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BELYSNING
Belysningen ska, till skillnad från idag, harmoniera med 
den omkringliggande bebyggelsen och framhäva den äldre 
charmen. Ljusnivån generellt ska vara sådan att exempelvis 
dekorativ fasadbelysning inte störas ut. 

Befintlig gatubelysning, längs vägar och vid busstation, byts 
ut till nya lägre (7m) stolpar med armaturen Stockholm från  
Aleljé lyktan. Dessa ger både ett tillräckligt allmänljus och 
bidrar till att en mer intim och ”by-aktig” stämning skapas. 

I parken, som idag helt saknar belysning, skapas en 
effektbelysning och ett svagt  allmänljus genom att den stora 
blodboken, det nya trädet på ”spetsen” och ytterligare ett 
par träd lyses upp underifrån. Även den gamla busskuren får 
belysning inuti, vilket ökar tryggheten och tillgängligheten. 

Under julen placeras julgranen i Trekanten och möjligheter 
för ett ljusträd ska förberedas. Julgransfotens placering kan 
ändras utifrån den nya gestaltningen så att den hamnar mer i 
blickfånget. 

 

Exempel effektbelysning av träd som 
också ger ett behagligt allmänljus. 

Exempel på julbelysning i träd som 
utsmyckning i  vintermörkret. 

Ateljé lyktan, Stockholmsarmatur 
passar fint med en äldre bebyggelse och 
ger ett behagligt nedåtriktat ljus. 

Ateljé lyktan, 
Stockholmsarmatur 
och stolpe, svart. 
RAL9005.

Stickan mark, 
markstrålkastare för 
belysning av träd, 
RAL9005.

LED-List till 
Busspaviljong.
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MÖJLIG FORNLÄMNING (FORNSÖK) 

LEDNINGAR (LUNDS INTRAKARTA)

(A4)

Karta från Fornsök som visar att området är en ”Möjlig fornlämning” och 
därför krävs tillstånd från LST. 

Lägen för ledningar hämtat från kommunens Intrakarta. Underlag från ledningskollen finns att tillgå (DWG) på begäran. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

UNDERLAG OCH INFO
Centrala Dalby har en lång historia som ger spår på och i 
marken. Trekanten befinner sig i ett område som klassas 
som ”möjlig fornlämning” och därför kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen innan några markingrepp görs. 

Dalby har även haft en hel del industrier och andra 
verksamheter som kan ha förorenat marken, därför bör 
en markundersökning göra i tidigt skede. Inledningsvis en 
historisk markinventering, för att utreda om det även finns 
behov för en miljöteknisk undersökning. 

Även befintliga rör och ledningar i marken ska tas hänsyn till i 
gestaltning och projekteringsarbetet för att försöka minimera 
kostnader för flytt av rör och brunnar.     

 


